


施工の前に
・施工可能なたてどい

注意 1 集水継手とたてどいは接着しないでください。メンテナンスが出来なくなります。

○ここに示した注意事項は、商品の性能・機能及び強度や安全性を確保する上での重要な内容です。 単位：ｍｍ

Ａ Ｂ

ｻｲｽﾞ55 35 85

ｻｲｽﾞ60 50 70

          U60               T30

T30 50 70

　　　　Y60               MY60

MY60 35 85

　　　　PC30             S30

S30 50 70

　　　　K-35             F-35

F-35 35 85

         V・60

《施工完成図》 

U60 35 85

85

Y60 50 70

断面形状 備考

糸を一周巻いてその長さが約
173mmであればｻｲｽﾞ55です。

糸を一周巻いてその長さが約
190mmであればｻｲｽﾞ60です。

K-35 50 70

V・60 50  三菱樹脂㈱

  積水化学工業㈱
  SEKISUI

  松下電工㈱
  National

  電気化学工業㈱
  （東洋化学㈱）

丸たてどい   各社共通

角たてどい

切断寸法
メーカー名 呼称

  タキロン㈱
  takiron

70

PC30 35

集水継手の位置によりタンク内に雨水が
入らない場合やタンクから雨水があふれ
る事があります。次ページの施工手順をよ
く読み施工してください。

《備考》下記以外のたてどいに取り付ける場合は、集水継手を取り付ける部分を丸たてどい60に変更してください。
　　　　　  丸たてどいに変更する部材が各メーカーで用意されています。必ず角たてどいと同じメーカーの商品を
　　　　　　使用してください。
            必要数量  ・丸たてどい60　50ｃｍ、 ・丸たてどいに変更する部材　２個

　タンク主要寸法
　　幅736mm×奥行き498mm×高さ1100mm

注意　2
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施工手順

（1） 蓋を外しタンク本体の内部から付属部品を取り出します。

（2） タンクの設置場所を決め、地面を水平に踏み固めます。 ・雨水の取水は左右どちらからでも可能です。

・たてどいからタンクまでの距離は付属のホース

　（70cm）が届く範囲とします。

・タンク本体は、満水時にタンク背面が膨らむため、

　壁面から５ｃｍ程度離して設置してください。

（3） たてどいに基準線をつけます。このときタンクの蓋は取り ・棒または角材をタンク本体の上面にのせて作業を

外した状態で行ってください。タンク本体上面と同じ高さ 　行うと位置が確認し易いです。

の位置を基準線としてマジックでたてどいに印を付けます。

（4） 各メーカーのたてどいに対応した寸法でたてどいを切断して ・印を付けた部分にﾃｰﾌﾟを一周貼ると、目安になり切

ください。たてどいの切断寸法は、２ページの一覧を参照して 　断作業が行い易くなります。

ください。切断後、たてどいの端部をきれいに仕上げてくだ

さい。

ポイント取付け手順

タンクが満水になると重量が約250kgになりますので、
地面の沈下等などの恐れがある場合は、コンクリート等の
基礎を施してください。

注：蓋は取り外してください

たてどいの切断位置を間違え、集水継手のホース取付部がタンク天面ラインよりも上になると、タンクが満水に
なった時に雨水がタンク上面からあふれます。また取水口上部ラインよりも下になると、雨水がタンク内に入って
行きません。

重要ポイント!!
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製造メーカー：


